JALAS® 5322 SPOC c €
EN S0 20347:2012, 01 AEFO SRC

VLASTNOSTI Vynikajici pfilnavost, dokonale padne, ~ SLOZENI PODESVE EVA, gumové podegev @ PodeSey odolnb proti lel e Antistatické viastnosti
mimoradné pohgdlné, prody3na, vynikajici tlument ANTIBAKTERIALNI/BIOCIDNI IMPREGNACE
naraz(i, neobycejné lehka Pyrithion zine&naty (&slo CAS 13463-41-7)
HLAVNI PROSTREDI PRO POUZITi Venkovni - : Systém tlumen nérazi Ochrana pred elektro-
: O e @ S
H Kluzka prostredi TVAR CHODIDLA Bé&zné
2’—, VLASTNOSTI Prody3na sitovina, nizka hmotnost, VELIKOSTI{EU) 3548
g podesev odolnd proti oleji, antistatické vlastnosti,
g odvétrana stélka, ochrana pred elektrostatickym
vybojem, absorpénizona v predniizadni ¢asti,
vyhovuje normé IEC 61340-5-1 (ochrana pred
elektrostatickym nabojem)
MATERIAL SVRSKU Textil, zalisovany CPU
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JALAS® 5322 SPOC C€
EN IS0 20347:2012,01AEFO SRC
VLASTNOSTI Vynikajici pfilnavost, dokonale padne,  SLOZENI PODESVE EVA, gumova podegev @ Podatev odolnbprottolel e R ——
mimoradné pOh('t)dlné, prodyéné, vynikajicitlumen[ ANT|BAKTER|ALN|/B|OC|DN| IMPREGNACE
naraz{i, neobycejné lehka Pyrithion zine&naty (&islo CAS 13463-41-7)
HLAVNI PROSTREDI PRO POUZITI Venkovnt STELKA FX2 PRO SpOc insole @ Systém tlumeninérazii (&) Ochrana pred elektro-
prostory, vnit¥ni prostory, kancelarska prostredi, P HidiE ESD statickym vybojem

TVAR CHODIDLA BéZzné

kluzka prostredi
VELIKOSTI (EU) 35-48

VLASTNOSTI Prody3na sitovina, nizkd hmotnost,
podesev odolnd proti oleji, antistatické vlastnosti,
odvétrana stélka, ochrana pred elektrostatickym
vybojem, absorp&ni zona v predni i zadn{ &asti,
vyhovuje normé IEC 61340-5-1 (ochrana pred
elektrostatickym nabojem)

MATERIAL SVRSKU Textil, zalisovany CPU

b3
s
2
o'
o
0
)
o
=)

miNniNge SPOC

IUIUJ

coLLECTION




